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Schéma et cotes

Nos clients le disent
«  L’hiver, on recouvre la piscine avec une 
bâche. C’est très eficace pour la garder 
propre. »

Benoit Hubert, propriétaire d'une Cr8

Piscinelle SA au capital de 7 500 000 €
3, rue des Boisseliers – 95330 Domont – France
www.piscinelle.com

Spécificités techniques

En hiver, votre Piscinelle doit être protégée ; 
c’est le rôle de la couverture d’hivernage. Elle 
recouvre le plan d’eau et ses margelles et son 
opacité garantit de conserver une eau en bon 
état en évitant la photosynthèse. Au printemps, 
la remise en service de votre Piscinelle est ainsi 
facilitée. Pensée dans le détail, cette 
couverture comporte des orifices d’évacuation 
permettent l’écoulement des eaux de pluie.

• PVC opaque, trame polyester enduite PVC 2 
faces (550 g/m²).
• Traitement : anti UV et anti cryptogamique.
• Assemblage par soudure, ourlet renfort soudé 
6 cm.
• Grille d’évacuation des eaux de pluie avec
protection anti-passage UV en sous-face.
• Fixation par tendeurs périphériques.
• Compatible avec toutes les interfaces.
• Pitons douilles fournis.
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