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Nos clients le disent
« On voulait quelque chose de très pur, très
design. C’est parfait. »

Jack Jacobson, propriétaire d’une Cr10
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Spécificités techniques

Le MF5 est un bijou de technologie et de 
simplicité à la fois. Il est l’aboutissement de plus 
de 2 ans de recherche et du développement 
de nombreux prototypes. C’est une interface 
intelligente qui se commande de manière 
totalement intuitive et respecte le design épuré 
de votre Piscinelle.

Le MF5 se pose sans aucun percement de 
votre liner, gage supplémentaire de la 
pérennité de votre Piscinelle.

Son design et la qualité de son inox 316L en 
font la touche tendance  et toujours discrète 
de votre Piscinelle.

Capacité de filtration : 90m³/MF5
Matériaux
• Inox 316 L décapé passivé (saturé 
molybdène).
• PVC pression pour l’hydraulique.
Équipements (par unité de MF5)
• 1 skimmer grande meurtrière.
• 1 aspiration de fond.
• 1 prise balai standard.
• 1 prise balai pour un robot à surpresseur (en
option).
• 2 refoulements.
• 3 vannes réglables.
Équipements en option
• Pré-équipement pour nage à contre-courant,
pour installation ultérieure.
• 1 ou 2 projecteur(s) (en option).
• Buse nage à contre-courant (en option).
• Fourni avec deux couronnes de tuyaux Ø 50.
Caractéristiques
• Poids 15 kg.
• Pas de perçage du liner.
• Discret (aucune emprise visible dans l’eau ou 
sur les margelles).
• Permet toutes les configurations techniques
possibles.
• Nb : Pour une installation hors-sol tout ou 
partie, prévoir des renforts IPN.

=> Fiche liée : « Le Caillebotis MF5 »
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Exemple d’implantation 
d’un MF5 et de sa niche 
d’une profondeur de 
70cm pour laquelle le 
liner sera réalisé sur-
mesure.
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