
La Nage

R e t r o u v e z  p l u s  d e  p h o t o s  s u r  p i s c i n e l l e . c o m

Schéma et cotes

Nos clients le disent
«  On n’a pas un énorme terrain et on 
n’avait pas envie d’une piscine olympique à 
la maison mais on voulait vraiment nager. »

Rose Garnier, propriétaire d’une Rd6

Piscinelle SA au capital de 7 500 000 €
3, rue des Boisseliers – 95330 Domont – France
www.piscinelle.com

Spécificités techniques

Chez Piscinelle nous avons fait le choix de vous 
proposer une nage à contre-courant très 
performante, totalement intégrée à l’interface 
de filtration et permettant une vraie pratique 
de la natation. Pour cela nous avons choisi un 
des moteurs les plus puissants du marché 
(63m3/heure) associé à une vraie buse de 
diffusion. 

Voilà pourquoi la nage à contre-courant 
Piscinelle propose un débit remarquable qui en 
fait l’une des plus efficaces du marché.

• Moteur 3 ch monophasé de nouvelle 
génération extrêmement performant pouvant 
être installé jusqu’à 4 m plus haut que la 
Piscinelle et à une distance pouvant aller 
jusqu’à 15 m. Moteur auto-amorçant équipé 
d’un clapet anti-retour.
• Raccord d’aspiration vers la pompe.
• Raccord de refoulement vers la buse.
• Buse à débit réglable et orientable 
(orientation : 60°).
• Couronne de tuyau souple Ø 63 mm, 
longueur 20m (testé 5 bars).
• Bouton de commande de marche/arrêt par 
air comprimé directement sur le BT 60 ou le 
Mf5.
• Bouton de marche/arrêt mélange air-eau 
pour un massage plus doux.
• Lance de massage 1,5 / 5 m (en option).
• Coffret électrique monophasé 220 V avec 
récepteur de commande pneumatique.
• Isolement Classe F.
• Protection IP 55.
• Garniture mécanique en graphite et 
céramique.
• Poids du moteur : 28 kg.

=> Fiche liée : « La lance de massage »
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à contre-courant
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