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Schéma et cotes

Nos clients le disent
«  C’est simple, il surveille le pH pour moi. »

Eric Poujol, propriétaire d’une Bo4.5

Piscinelle SA au capital de 7 500 000 €
3, rue des Boisseliers – 95330 Domont – France
www.piscinelle.com

Spécificités techniques

Pour le confort des baigneurs et l’efficacité du 
traitement de l’eau, le pH (douceur de l’eau) 
de la piscine doit être maintenu entre 7.2 et 
7.4.

Un pH bien régulé protégera également vos 
équipements (liner, etc.).

Le régulateur de pH automatique permet de 
maintenir le pH à un niveau optimal sans avoir 
à s’en préoccuper.

• Affichage digital du pH.
• Injection pH+ ou pH-
• Valeur souhaitée réglable.
• Avec sonde et injection automatique.
• Sécurités proportionnelles au volume de la 
piscine pour arrêter l'injection de produit 
correcteur si la sonde est défaillante ou le 
bidon vide.
• Pompe péristaltique auto amorçante.
• Coffret IP65.
• Dimensions (LxhxP) : 130 x 180 x 60.
• Protégé par fusible
• Poids : 1 kg

Nb : votre régulateur est fourni avec 10 kg de 
pH-
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